


� Remove the protective film from the adhesive, and attach 
    the product to the target position.
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การกำหนดค่าเครือข่าย

รายละเอียดอุปกรณ์

1. เปดใชงาน

Emergency Button
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User Manual.

วิธีการ add Emergency button

1.เลือกเครื่องหมาย + 2.เลือก Sensor

ขั้นตอน add Device ZigBee Mini Hub

3.เลือก  Emergency button
 

4. เลือกรุน SE30 แลวกด Next
 

วิธีการใช้งาน
1. ดาวนโหลด APP True Smart Living
- กรณีไมเคยใชสมัคร Account โดยการกดที่ Sign up now.
และกรอกขอมูลใหเรียบรอย

- กรณีเคยใชแลวให Login เขา APP True Smart Living
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ใชใบมีดบางหรือเหรียญใสลงไปในชองบนฝา
แบตเตอรี่และหมุนทวนเข็มนาิกาเพื่อเปดฝาแบตเตอรี่

ดึงกระดาษฉนวนแบตเตอรีออกเพื่อเปดเครื่อง
และปดฝาแบตเตอรี่

CR2032

CR2032

ไฟแสดงสถานะ

ปุม Emergency 

ปุม Reset

คำแนะนำ
กดปุม 5 วินาทีไฟแสดงสถานะสีเขียวจะกะพริบ จากนั้นใหทำการเพิ่มอุปกรณลงไป

กดปุมคางไวเปนเวลา 5 วินาทีถึง 10 วินาทีเพื่อทำใหอุปกรณเขาสูโหมดการตั้งคา 
เมื่อกดปุมไฟแสดงสถานจะเปนสีเขียวคาง
เมื่อกดปุมคางไวเปนเวลา 5 วินาทีไฟแสดงสถานะจะดับ. 
เมื่อสถานะไฟแสดงสถานะดับ รอประมาณ 20 วินาทีเพื่อเขาสูโหมดการกำหนดการตั้งคา 
ระหวางนี้ไฟแสดงสถานะจะกะพริบเปนสีเขียว (อาจกะพริบไมสม่ำเสมอ)
หลังจากอุกปรณถูกเปดใชงานจะอยูในโหมดตรวจสอบไฟสถานะจะเปนสีเขียวคาง
เปนเวลา 5 วินาที  และอุปกรณจะรายงานสถานะ 
หากอุปกรณไมสามารถเปดใชงานไดสำเร็จไฟสถานะจะปดอยู

กดปุมคางไว 5 วินาที

วิธีการติดตั้ง

� วางอุปกรณในตำแหนงที่ตองการ

� แกะเทปกาว 3 Mออกและติดอุปกรณไปยังตำแหนงที่ตองการ

ข้อมูลทางเทคนิค

สัญญาณไรสาย  Zigbee

แหลงจายไฟ 3V (แบตเตอรี่CR2032 )

ความถี่ในการสง 2.4 GHz

อุณหภูมิที่ทำงานปกติ –10°C to +55°C

สัญญาณเตือนแรงดันตก Supported

วิธีการตรวจจับ กดปุม

ขนาด  φ50 mm x 16 mm

อายุการใชงาน มากกวา 1 ป (20ครั้ง/วัน)

มุมมองดานขาง


